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アーム部分は、女性や鼻の低い子どもさんに向けて設計して
います
男性はアーム部分をニッパーやハサミなどでカットした方が
光が入りにくくなり本来の性能を発揮できます
しかし、このアームがクッションになって使いやすいという
ご意見もありますので、お好みでご判断ください

メンテナンスとして定期的に
ネジの増し締めをしてください
精密プラスドライバーをご使用
ください

この度はご購入いただきありがとうございます
正しく使って頂くために以下のことをお願いします

■ ご不明な点がありましたらお問い合わせください

（営業時間 AM11:00～PM7：00／不定休）TEL / 075-746-4747

下部

■ ノーズの取り付け方（Helium-RX・Hyd Ride共通）

■ パーツオプション

■ ノーズ（鼻あて）は乗車姿勢や利用シーン、顔の形などに合わせて8ポジションに調整可能

■ テンプル

テンプルラバー／¥1,500（税別）、ノーズラバー／¥2,000（税別）、ネジ／¥1,000（税別）、レンズ／¥4,500（税別）～
※詳しくはオンラインショップをご確認ください

取扱説明書

● Helium-RX… 調整可能のフレキシブルテンプル
初期の形状は日本人の頭部とヘルメットの内装を考慮して
調整済みです

● Hyd Ride … 新開発素材／Neoアーム、Neoラバー
テンプル調節不可ですが、当店にて熱調節が可能ですので
その際はご来店ください
Neoアーム…超弾力性新素材を開発。頭部に沿って優しくフィット
Neoラバー…最高のフィット感を実現

テンプル先を少し内側に曲げて
調節してください

頭が痛くなる場合 内装が緩んだ際に前にズレる
テンプル先を少し広げる
ように曲げる

※ご不明な点はご連絡ください

ア
ー
ム
あ
り

ア
ー
ム
な
し

※

※

DOUBLE O Glasses GEAR
Sun&Glass

★ノーズの構造

ゴム…フィット性を上げるため
　　  面積が広い

プラスチック…根本部分

根本を持ったまま内側にパチン
と折るように倒し、はずす
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差し込んだ後、溝にはめるよう
に上下に動かすとカチンと止
まる
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上か下の溝に合わせてまっす
ぐに差し込む
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ノーズの根本部分をつまむ
※ゴム部分をつまむと根本から
はずれ、故障の原因となります
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アーム部分


